Hohlboden

MERQOI

Ubersicht Baureihe
Funktionsb6den Schallabsorption Hohlboden trocken

Skizze:

/ 1. Nadelfilz

Platte:

Abmessungen:

Plattendicke: (ohne Belag)
Oberseite:

Unterseite:

Systemgewicht:

(ohne Belag, Bodenhéhe 250 mm)
Plattenmaterial:

Unterkonstruktion:
Rastermal:

Stlitzen Material:
Aufbauhoéhe: (ohne Belag)
Anwendungsempfehlung:

Lastwerte:
Punktlast:

Elementklasse gemafl DIN EN 12825:

Bruchlast:
Sicherheitsfaktor:

Schallabsorptionsgrad:
Bewerteter Schallabsorptionsgrad:
(Formindikator)
Schallabsorberklasse:

Elektrostatik:

Warmeleitzahl: (Basismaterial)

2. Bodenplatte
3. HPL-Schichtstoff; Akustikvlies (optional)
4. Stutze

) 5. FuBRplatte am Unterboden verklebt,
(2) bei Bedarf verdiibelt

600 x 600 mm (Sonderabmessungen mdglich)
~ 31 bis 39 mm

Nadelfilz

HPL-Schichtstoff; Akustikvlies (optional)

~ 45 — 54 kg/m?2

Gipsfaser (faserverstarktes Calciumsulfat)

600 x 600 mm

Stahl verzinkt

~ 60 — 2000 mm

Rasterstab bei Bodenhdhe > 500 mm grundsétzlich zu
empfehlen, z.B. U-Profil

3.000 — 6.000 N

Klasse 2 — 6

> 6.000 — 12.000 N

22,0

aw=0.45 (LH) — 0.70 (LH)

D-C

> 10° Ohm (abhangig vom System und Belag)

~ 0,44 W/mK
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