Doppelboden

MERO!

Ubersicht Baureihe Typ 6 - Calciumsulfat
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Platte:

Abmessungen:

Plattendicke: (ohne Belag)
Oberseite:

Unterseite:

Systemgewicht:

(ohne Belag, Bodenhéhe 250 mm)
Plattengewicht:
Plattenmaterial:

600 x 600 mm (Sonderabmessungen mdoglich)

~ 17,4 bis 38,6 mm

Ohne Beschichtung oder Stahlblech verzinkt
Alubeschichtung bei Bedarf oder Stahlblech verzinkt
~ 37 — 70 kg/mz

~ 12,6 — 22,9 kg/Stiick
Gipsfaser (faserverstarktes Calciumsulfat)

Unterkonstruktion:

Rastermal3: 600 x 600 mm
Stiitzen Material: Stahl verzinkt
Aufbauhohe: (ohne Belag) ~ 40 — 1800 mm

Anwendungsempfehlung:

Lastwerte:
Punktlast:

Elementklasse gemafl DIN EN 12825:

Rasterstab bei Bodenhéhe > 500 mm grundséatzlich zu
empfehlen, z.B. U-Profil

2.000 - 6.000 N (hdhere Lasten auf Anfrage)
Klasse 1 - 6

Bruchlast: >4.000-12.000 N

Sicherheitsfaktor: 220

Elektrostatik: > 10% Ohm (abhangig vom System und Belag)
Brandschutz:

Klassifizierung der Tragerplatte zu ihrem
Brandverhalten nach DIN EN 13501 T1:

Feuerwiderstandsklasse
nach DIN 4102 T2:
nach DIN EN 1366-6:

Al

F30 oder F60 (abhéngig vom System gewabhrleistet)
REI30 (abhangig vom System gewahrleistet)

Warmeleitzahl: _ (Basismaterial) ~ 0,44 W/mK

Schallddmmwerte : Neue Bezeichnung nach DIN EN

« Schalllangsdammmaf R Lwp 43 -54 dB Norm-Flankenpegeldifferenz D ntw,p
» Normtrittschallpegel L nw,p 69 — 47 dB Norm-Flankentrittschallpegel L nfw,p
« Trittschallverbesserungsmafd A L wp 16 -32dB Trittschallminderung ALwp
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