
Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (03/2020).

KLASSIFIZIERUNG NORM Mero Elast
Belagsart EN ISO 10581 Homogener, elastischerBodenbelag

Klassifi zierung EN ISO 10874 Geschäftsbereich: 34
Industriebereich: 43

Bindemittelgehalt ISO 10581 Typ II
ISO Zertifi zierung Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TECHNISCHE MERKMALE
Gesamtdicke ISO 24346 2.0 mm
Flächengewicht ISO 23997 3300 g/m2

Oberfl ächenausrüstung PUR-Beschichtung
Dicke der Nutzschicht EN ISO 24340 2.0 mm
Lieferform ISO 24341

Bahnen/Rolle 200 cm/ca. 23 lfd.m
ISO 24342 
Fliesen/Karton 61 x 61 cm

Fliesen/Palette 60,8 x 60,8 cm
61 x 61 cm

ANFORDERUNGEN FÜR CE-KENNZEICHEN (EN 14041)
Leistungserklärung (DoP) EN 14041 0019-0072-DoP-2020-02

Brandverhalten
EN 13501-1
EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2

Bfl -s1
> 8 kW/m2

Bestanden
Aufl adungsspannung EN 1815 < 2 kV (antistatisch)
Rutschsicherheit EN 13893 μ > 0.3

BS 7976-2 Low risk of slip
LEISTUNGSMERKMALE
Resteindruck ISO 24343-1 Geforderter Wert: < 0.10 mm

Dimensionsstabilität EN ISO 23999 < 0.40% Bahnen
< 0.25% Fliesen

Flexibilität ISO 24344 Bestanden
Rutschsicherheit DIN 51130 R9

Isolationswiderstand Ri VDE 0100, Teil 600 Ri > 5 x 104 Ohm

Elektrischer Widerstand EN 1081 R1 < 108 Ohm

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 > Stufe 6

Nahtfestigkeit EN 684 Mittelwert: > 240 N/50 mm
Einzelwerte: > 180 N/50 mm

UMWELTEIGENSCHAFTEN
VOC Emissionen ISO 16000-9 < 10 μg/m3 (nach 28 Tagen)

MERO ELAST
TECHNISCHE DATEN
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